Qu’est-ce qu’un abri d’hiver ? Schéma d’aménagement possible

C’est une construction temporaire servant au stationnement
des véhicules de promenade durant une période limitée.

Exception

Pour une habitation jumelée ou contigué, un abri d’'hiver
commun peut étre installé. Les deux propriétaires doivent
étre d'accord.

Réglementation municipale

Un seul abri d’hiver pour automobile et un seul abri d’hiver
pour un acces piétonnier au batiment principal peuvent étre
installés sans permis, mais doivent respecter la réglementation
applicable.
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TRIANGLE DE VISIBILITE

Matériaux

Doit étre une structure de métal recouverte d’'une toile
imperméable ou de tissu de polyéthylene tissé et laminé
d’'une épaisseur minimale de 0.015 m (9/16”) ou d'un
matériau équivalent.

Période d'installation

Entre la fin de semaine de I'Action de Graces et le 30 avril
de I'année suivante.

5 m de chaque cété du coin de rue

Equipement électrique

Tout chauffage est interdit a l'intérieur de I'abri.
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Superficie
- Ne doit pas avoir plus de 50 m? (538 p2)

Implantation

- Doit étre installé entierement a l'intérieur des limites
d'une propriété privée;

- Doit étre installé a au moins 2 m (6’-7") de la limite d'un
trottoir, d’'une bordure de rue ou de la limite de
I'asphalte de la rue;

- Ne doit pas étre installé sur un ponceau d'un fossé

(canalisé ou non); Les dispositions du présent reglement
- Ne doit pas étre dans un triangle de visibilité; n‘engagent pas la responsabilité de la Ville
- Doit ét,re dans un espace de stationnement ou dans un relativement aux bris pouvant survenir aux
allée d'acces; T e e

- Doit étre a au moins 2 m (6’-7") d’'une borne fontaine.

Hauteur
- Ne doit pas avoir une hauteur de plus de 3 m (9’ 10”).



