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Dans un périmètre de 4 mètres
autour de la propriété, nous
voulons un nombre de côtes
suffisantes pour comprendre
l'écoulement actuel des terrains
limitrophes.
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En vertu de l'article 98 du règ. de zonage 483-U, dans un milieu bâti existant, il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain, sauf pour aplanir un terrain en supprimant les buttes et dépressions locales. 
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Dans un périmètre de 4 mètres
autour de la propriété, nous
voulons un nombre de côtes
suffisantes pour comprendre
l'écoulement actuel des terrains
limitrophes.
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Malgré le précédent plan et toujours en vertu de l'art. 98 du règ. de zonage, il est possible de niveler le terrain si celui-ci rencontre des problématiques de drainage, pour immuniser un bâtiment contre les inondations, ou pour aplanir un terrain en supprimant les buttes et dépressions locales. Le cas échéant, le nivellement du terrain ne doit pas avoir pour effet :      a) de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant ;      b) de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins ;      c) de relever le niveau moyen d'un terrain au-dessus de celui des terrains qui lui sont limitrophes ;      d) d'abaisser le niveau moyen d'un terrain sous celui des terrains qui lui sont limitrophes ;      e) de créer une dénivellation par rapport à un terrain limitrophe. 
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